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Устройствата и рутерите със Storage Link функ-
ционалност не са новост на пазара. Ново за руте-
рите от по-ниския клас на Linksys и в частност за 
модела WRT160NL е съчетанието на възможността 
за свързване на мрежови устройства за съхране-
ние на информация с поддръжката на стандарта 
за безжична връзка Draft 802.11n. Това значително 
ускорява трансфера на данни и позволява рутерът 
ефективно да се използва за съхранение и споде-
ляне на поточно видео, бърз трансфер на големи 
мултимедийни файлове, активно използване на Ин-
тернет от няколко потребители и пр. Вграденият 
аудио/видео медиен сървър може да предава медий-
ното съдържание (аудио, видео, снимки), записано 
на включеното към рутера запомнящо устройство, 
на медиен адаптер. За това помага и по-доброто 
покритие, резултат от използването както на ос-
нованата на многоканална радиовръзка технология 
MIMO (Multiple-In Multiple-Out), така и на наличието 
на две антени със SMA (SubMiniature version A) конек-
тори. Наследник на легендарния WRT54GL, WRT160N 
е първият рутер на Linksys, базиран на стандарта 
Draft 802.11n, който има свалящи се антени. Това да-
ва възможност на разработчиците на съвместимо 
програмно осигуряване (фирмуер) да реализират до-
пълнителна функционалност с използване на външ-
ни антени с по-голямо усилване.

Рутерът е съвместим и с безжични устройства, 
които поддържат по-старите 802.11b/g стандарти. 
Има 4-портов 10/100 Fast Ethernet комутатор за връз-
ка с компютри и други Ethernet базирани устройства 
като принтери, охранителни камери и пр.

Програмното осигуряване е изградено 
на основата на Linux. Достъпът до настрой-
ките на рутера се осъществява от компю-
тър, работещ под управлението на коя да е 

от най-разпространените операционни системи –  
Windows, Mac OS или Linux, като се използва 
Internet Explorer 6, Safari 3, Firefox 2 или някоя от 
по-новите версии на тези браузъри. Доставя-
ните с рутера програми за конфигуриране 
EasyLink Advisor и Setup Wizard работят под 
управлението на Windows XP и 32- и 64-би-
товите версии на Vista. Setup Wizard работи 
и под Mac OS X 10.4 или по-висока версия.

Според компанията производител ос-
новните предимства на безжичния рутер 

WRT160NL са:
	Вградената функционалност Storage Link, 

която дава възможност всяка флаш памет или 
външен диск с USB интерфейс да се превърне в 
мрежово устройство (Network Attached Storage) 
за съхранение на информацията.

	 Наличието на вграден DLNA 1.5 съвместим меди-
ен сървър, който дава възможност за споделяне 
на мултимедийна информация с UPnP1 съвмести-
ми устройства. Това могат да бъдат други ком-
пютри или други безжични устройства, устрой-
ства на потребителската електроника (напри-
мер медия адаптери и плейъри) и др.

	 Поддръжката на технологията MIMO, която из-
ползва няколко радиоканала за пренос на данни, 
за да разшири обхвата на рутера и да осигури 
по-плътно покритие, елиминирайки т.нар. мърт-
ви точки (областите, в които няма сигнал или 
той е с ниско качество).

	 Високата скорост на трансфер (рутерът под-
държа най-бързия засега стандарт за безжич-
на мрежа Draft 802.11n), която е от съществено 
значение за широколентови приложения като по-
точно видео и споделяне на файлове.

	 Поддръжката на 128-битово криптиране, което 
гарантира сигурността на връзката.

	 Поддръжката на файловите системи FAT16, 
FAT32 и NTFS, което разширява набора на външ-
ните запомнящи устройства с USB интерфейс, 
които могат да се свързват с рутера, и подо-
брява съвместимостта с най-разпространените 
операционни системи Windows XP, Windows Vista, 
Mac OS и Linux.
Рутерът WRT160NL се предлага и на нашия па-

зар. Според „КомелСофт“ – дистрибутор на проду-
ктите на Linksys за България, препоръчителната 
цена за крайни клиенти е 156 лв. без ДДС.

1 Universal Plug and Play (UPnP) е набор от мрежови протоколи, чиято цел е да се улесни изграждането на мрежи както в до-
машни условия (за споделяне на данни, комуникация и развлечение), така и в корпоративна среда. Подобно на популярния 
Plug and Play и терминът UPnP означава възможност за автоматично свързване, но не към компютър, а към мрежа
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